Priufstelle fir Abgasmessgerate

D DEKRA

Nachtrag AU-1170810AP4/8129-02

zur AbschlieBenden Begutachtung eines Messgerites
zur Eignung fiir die Abgasuntersuchung / Untersuchungspunkt Motormanagement-
/Abgasreinigungssystem nach §29 StVZO in Verbindung mit Anlage Viila,
Ziffer 6.8.2.1 Kraftfahrzeuge ohne OBD-System
Ziffer 6.8.2.2 Kraftfahrzeuge mit OBD-System

Antragsteller: Geratehersteller (E-Box, DiBench):
W rth Online World GmbH §iemens AG
Schiffenstrasse / Falkhof Ostliche Rheinbrlickenstr. 50
D-74653 Kiinzelsau D-76187 Karlsruhe
Gerétetyp: WOW! Emission Kombi

i.V.m.

E-Box PC / WGA3 und DIBENCH / WDA 3 mobil

Der o0.g. Geratetyp ist geeignet fir:
Abgasuntersuchung an Fahrzeugen mit
Fremdziindungsmotor (ohne Kat, U-Kat, G-Kat, G-Kat mit OBD),
Dieselmotoren (Diesel, Diesel mit OBD) und
Fremd-/Dieselmotoren betrieben mit alternativem Kraftstoff

Der Nachtrag besteht aus 7 Seiten

DEKRA Automobil GmbH
Prufstelle fir Abgasmessgerate

i e -

Dipl.Ing.(FH) Th. Ost

Gutachten ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Die Gutachten diirfen nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung durch DEKRA Automobil GmbH, Priifstelle fiir Abgasmessgerate.
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D DEKRA

0. Bauartzulassung

4/5-Gas-Teil: E-Box-PC (Fa. Siemens AG) WGA3

Art: Bauartzulassung EG-Baumusterpriifbesch.g

Ersteller: PTB PTB

Zulassungszeichen: 18.10 DE-10-MI010-PTB004
02.21

Diesel-Teil: DIBENCH (Fa. Siemens AG) WDA 3 mobil

Art: Bauartzulassung Bauartzulassung

Ersteller: PTB PTB

Zulassungszeichen: 18.09 18.09
02.04 09.02

1. Gegenstand der Begutachtung

Gegenstand der Begutachtung ist die Uberpriifung auf Einhaltung der Anforderungen,
die sich aus der Richtlinie fir die Durchfiihrung der Untersuchung der Abgase von
Kraftfahrzeugen nach Nummer 6.8.2 Anlage Vllla StVZO (,AU-Richtlinie“)* an die

hierflir vorgesehenen Messgeréte ergeben.

2.  Ausstattung und Programme des AU-Messgerites

2.1 Amtliches AU-Programm

Programmablauf: Otto + Diesel

Versionsnummer: 4.2

Checksumme: CRC 2D20

Gepruft auf Eignung nach:  ,AU-Richtlinie“, VKBI. 10 - 2012, 07.Mai 2012
und: "Leitfaden zur Begutachtung der Bediener-

flhrung von AU-Abgasmessgeraten" (AU-Gerateleitfaden)
in der Fassung vom 30.06.2008 (Version 4)

Ergebnis: positiv

Ergebnisprotokoll: liegt vor ®
S

Speicherung auf: Festplatte Q)é?

Gutachten ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gliltigkeit. Die Gutachten durfép\or unver‘a_% véﬁ’e rbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung durch DEKRA AutomoanGrﬁﬁH(ﬁqu elle fiir asmessgerate.
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